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Sehr geehrter Kunde, da die Räder beim Transport oft beschädigt werden,
haben wir diese demontiert. Bitte setzen sie die Achse wieder ein.

Montage- und Bedienungsanleitung (Zusammenfassung)
Einscheibenmaschine BF521/1.2/1.8

Die Lieferung besteht i.d.R. aus 2 Paketen: 1=Motorkopf, 2=Führungsstange & Zubehör. 

Die Führungsstange wird mittels der mitgelieferten Schrauben am Motorkopf befestigt
(Kabel nach hinten).

Bei der BF521/1.2/1.8 wird der Maschinenstecker in die rechte/linke Steckdose eingesteckt. 

Zur Montage des Tanks lockern sie die beiden Tankhalterungen.
Verbinden sie die Kette mit dem Ventilhebel (Linke Seite am Handgriff) und dem Tank.
Schieben sie die Tankhalterungen auf die entsprechenden Haltepunkte am Tank,
die Kette sollte leicht gespannt sein.
Schrauben sie die Tankhalterungen wieder fest und verbinden sie den Schlauch
mit Tank und Maschine.

Um Zubehör wie Bürsten oder Treibteller zu befestigen, legen sie die Maschine immer
auf die Führungsstange und befestigen sie das Zubehör, durch Drehung nach links,
auf der Motorkopfunterseite, niemals durch draufstellen und starten!
Stellen sie die Maschine wieder aufrecht hin.
(Bitte denken sie daran nach Arbeitsende die Bürste bzw. den Treibteller wieder von der 
Maschine zu entfernen um Beschädigungen an Bürste/Treibteller zu vermeiden)
Wenn sie den Maschinenstecker in die Haussteckdose einstecken, überprüfen sie bitte ob die
angegebene Netzspannung von 230 Volt übereinstimmt.

Stellen sie die Führungsstange auf Arbeitsstellung (max. Hüfthöhe) ein, indem sie den rechten 
Hebel ziehen und an der gewünschten Position wieder einrasten lassen.
Um den Motor anlaufen zu lassen schieben sie die Sicherungsschieber nach innen und ziehen 
sie die Handschalter auf der Griffunterseite.(Sobald sie die Schalter loslassen, stoppt
der Motor sofort)

Um die Arbeitsrichtung der Maschine zu beeinflussen, heben sie die Führungsstange leicht an 
und die Maschine fährt nach rechts, durch leichten Druck nach unten fährt die Maschine nach 
links.
Im Normalzustand sollten sie die Maschine nur leicht führen müssen, Kraftaufwand ist nicht 
notwendig und deutet auf eine nicht ordnungsgemäße Bedienung hin.



Nach Arbeitsende stellen sie die Führungsstange bitte wieder aufrecht, wickeln das Kabel auf und
entfernen das Zubehör/Arbeitswerkzeug von der Maschinenunterseite.
Säubern und trocknen sie die Maschine nach jedem Gebrauch und sie haben lange Jahre Freude 
daran. Bürsten und Treibteller lagern sie am besten mit der Unterseite nach oben.

WICHTIG:
Das Geräusch in der Führungsstange kommt von den

Metallkugeln, diese verhindern dass die Maschine gestartet
werden kann ohne die Stange schräg zu stellen!

Bitte die Griffschalen NICHT öffnen!
Bei Fragen wenden sie sich bitte an ihren Verkäufer!

Anwendung der verschiedenen Farben bei den Padscheiben:

Hi-Pro Agressor Spezial Pad:

Schwere Grundreinigung, extreme Schleifwirkung! Nur für unempfindliche Böden!

Schwarz:

Zur Verwendung bei der Grundreinigung zum Entschichten
und Entfernen von Wachs, Schmutz und Altbelag auf unempfindlichen Böden

wie PVC- und Hartsteinböden.
Stark abrassive Wirkung

Grün:

Zum nassen Schrubben und Scheuern, einzusetzen bei starker Verschmutzung.

Rot:

Für die alltägliche Anwendung, leicht feucht zum Reinigen und 
(bei entsprechendem Pflegemittel)

zum leichten Polieren.

Beige:

Zum Ein- und Ausbohnern von wachshaltigen Produkten
auf Holz- und Korkböden.

Weiß:

Zum trockenen Polieren von eingepflegten Fußböden,
entfernt u.a. leichte Staubablagerungen

z.B. auf Laminat und glänzenden Oberflächen.

Bitte beachten sie auch die jeweiligen Empfehlungen
ihres Reinigungs- und Pflegemittelherstellers.
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